
 
Plan de réglages pour: Carte d’alarme AMK 
 
  
 
 

Dés.. 
 

But Valeur réglable 
min.-max. 

 Correc-   
  tion 

en 
résulte 

Valeur 
réglable 

Position voir 
sous 

Remarques 

         

1 délai d’alarme 1 0,2sec. - 14sec. droite plus   2) DIP-switch on 

 délai d’alarme 1    7sec. -   7min. droite plus   2) DIP-switch off 

         

2 délai d’alarme 2 0,2sec. - 14sec. droite plus   2) DIP-switch on 

 délai d’alarme 2    7sec. -   7min. droite plus   2) DIP-switch off 

         

3 délai d’alarme 3 0,2sec. - 14sec. droite plus   2) DIP-switch on 

 délai d’alarme 3    7sec. -   7min. droite plus   2) DIP-switch off 

         

4 délai d’alarme 4 0,2sec. - 14sec. droite plus   2) DIP-switch on 

 délai d’alarme 4    7sec. -   7min. droite plus   2) DIP-switch off 

         

5 délai d’alarme 5 0,2sec. - 14sec. droite plus   2) DIP-switch on 

 délai d’alarme 5    7sec. -   7min. droite plus   2) DIP-switch off 

         

6 délai d’alarme 6 0,2sec. - 14sec. droite plus   2) DIP-switch on 

 délai d’alarme 6    7sec. -   7min. droite plus   2) DIP-switch off 

         

         
 

1) A été réglé en usine, ne pas déregler.                  Kobel Elektrotechnik AG 

2) A été préréglé en usine, à corriger selon besoin.          CH - 3416 Affoltern i/E 
3) Doit etre réglé à la mise en service.           Tel. 034 4351413  Fax 034 4351633 

       E-Mail contact@kobel.info  


